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Спецификация VINCENTevolution4

Условия хранения и
транспортировки

Условия эксплуатации

Рабочее напряжение

Потребляемый ток в режиме покоя

Максимальный ток портебления

Класс влаго-пелезащиты защиты: IP68
Диапазон температур: от -20°C/-4°F до +80°C/+176°F

Диапазон температур: от -5 °C/+23 °F до +45 °C/+113 °F
макс. влажность 95 %, без конденсата 

От 7,4 В до 8,4 В

16мА

3А

Габаритные размеры

Размеры XS S M L XL

Длина A (мм) 140 150 160 170 180

Ширина B (мм) 72 75 80 85 90

Размеры бионической кисти

Величина раскрытия

XS S M L XL

121мм 123мм 136мм 139мм 147мм

Веc

VE4 Short

VE4 Flex Short

VE4 Basic

VE4 Flex

Транскарпальное запястье под 
вычленение в лучезапястном суставе

Быстросъемное запястье с 
коаксиальным разъемом

Быстросъемное запястье с 
коаксиальным разъемом +
Гибкое запястье

Транскарпальное запястье под 
вычленение в лучезапястном суставе +
Гибкое запястье

390г 400г 445г 455г 485г

435г 445г 490г 500г 530г

420г 450г 475г 505г 515г

465г 475г 520г 530г 560г

Количество стандартных схватов

Количество дополнительных схватов

Статическая нагрузка на один палец 
при максимально согнутом пальце, 
измеренная по центру сустава пальца

Статическая нагрузка на кончик пальца
при полностью разогнутом пальце

Максимальное усилие схвата большого пальца

Максимальное усилие схвата пальцев

Максимальная скорость перемещения пальцев

Максимальная скорость перемещения
большого пальца

Время закрытия из полностью открытого
положения кисти

Угол сгибания в запястье

Угол разгибания в запястье

Срок службы устройства

Класс пыле-влагозащиты

Устойчивость к коррозии

Радиомодуль
Соотвествие сатандартам
радиосвязи

Частотный диапазон

5

10

350 Н (соответствует примерно 35 кг)

120 Н (соответствует примерно 12 кг)

23 Н (соответствует примерно 2,3 кг)

44 Н (соответствует примерно 4,4 кг)

155° в секунду

122° в секунду

54° в 3 ступени (каждая ступень 18°) 

0,6 сек.

54° в 3 ступени (каждая ступень 18°) 

3 года

IP68

BC127 производства Sierra Wireless 

Класс II

SSSBC127-X

2,402 MГц - 2,480 MГц

Модель устройства

S Y S T E M S

Совершенный дизайн, улучшенная работа, 
высокая функциональность
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